はじめてのセツトアツ 


〜インターネツトに接続するには 


AirStation をはじめてお使いになるときは、以下の j ~ j の設定が必要です。 

にチェック(ヽ〇を記入します。 


順番どおりに、設定、確認してください。確認したら、 

インターネットに接続しない場合も、この設定は必要です。 

詳しい説明は『セットアップガイド』にあります。参照ページを必ずお読みください。 〇 の後が参照ページです。 
設定が終わると、 AirStation と1台のパソコンがつながり、インターネットができるようになります。 


f セ、〉 

, Air: 

A s 

チェック I A I 


ットアップの準備をしましよう 

Station の特長や機能の確認、お使いになるパソコンの情報確認、 AirStation の設置をします。 



Windows の種類 


AirStation の特長や機能の確認 〇 13〜 

{ 2 } パソコン惰報の確認 〇 30~ 

□ Windows Me 

□ Windows 98 
"1 Windows 95 

□ Windows 2000 

□ Windows NT 
] その他 


Windows 95 をお使いの方は、 
Ver . も記入してください 


Ver . 


ドライブ構成（各ドライブのドライブ名の確認)： 


3.5 インチ FD ドライブ" ■ 
八ードディスクドライブ- 
CD - ROM ドライブ . 


.□ A 
□ C 

'□ D 


その他 [ 
その他 [ 
その他 [ 


上記に該当しない場合は、 
記入してください。 


「その他」欄にドライプ名を 


ネットワークドライバの確認 037- 
团 AirStation の設置 〇49 〜 


r 


2 


済んだら 

チェック 


パソコンと AirStation を 
接続する準備をしましよろ 

接続方法（有線〇「無線）により 
準備することが異なります。 
該当する説明をご覧ください。 


*1 有線 LAN ボード/力ードの取り付け手順は 
お使いの LAN ポード/カードのマニュアルを 
参照してください。 



無線接続をする場合 

^お使いの八°ソコン環境に応じて、以下の確認をします。 

• PC カードドライバを確認する 〇 66〜 

※ pc 力ードスロットが1つしがないノー トパソコンをお使いの場合は、 
rAirNavigator CD の内容のコピー」 〇72 を参照してください。 

• USB ポートを確認する 〇69 〜 

ほ]バソコンに無線 LAN カード/アダプタを取り付ける 〇 74- 
团無線 LAN カード/アダプタのドライバをインストールする 〇 78* 
有線接続をする場合” 


無線 LAN アダプタを 
取り付ける場合 


パソコンの LAN ポードと AirStation の1 0 M /100 M 
ポートを、 LAN ケーブルで接続する 


〇 58- 


r 


3 


済んだら 






AirStation を設定しましよろ 

/の パソコンから AirStation の基本 
設定をします。 



c インターネットに接続する汹 
疒ユーティリティをインストールする (LP 
r ドライノのインスト-ル方法を見る © 
r マニュア;ぼ見る勉 
r 困ったときは？© 


エアステ'-シ3ンの «] 期設定を行 t 、ます0 


0 AirNavigator CD をパソコンにセツトする 0106 〜 

\ z \ [ AirNavigator ] を起動する 

[3] [ AirNavigator ] の指示で設定をする 

▲ [ AirNavigator ] を使わずに設定する場合は、 CD - ROM 内の 
『オンラインガイド/セットアップガイド手動設定編』をご 
覧< ださい。 

S AirStation との接続状態の確認 〇 120~ 


ノ 


ノ 


[4 


これで、セットアップは終了です。さあ、インターネットに接続して 
みましよう！ 

セットアップガイドの「インターネットへの接続」 （ 〇 124) に従って、接続してください。 


インターネットに接続できないときは 


『セットアップガイド』の「困ったときは」 
( 〇 155) をご覧ください。 


ノ\°ソコン2台目以降のセツトアツ 


a 


LAN を構築するには 


バソコンを増設して、ファイルやプリンタを共有するためには、 1 -^ 2 * 5 6 
の設定が必要です。順番どおりに、設定してください。 


「はじめてのセットアップ」と同じです。 


5 


済んだら 

チェック 


増設するパソコンに 
AirStation と接続する 
ための設定をしましよろ 

AirStation と接続するため 
の準備をします。 


增設するパソコンの TCP / IP を設定する 〇 126- 
® クライアントマネージャをインストールする* 〇 138〜 
® AirStation に接続する* 〇 141- 
® 接続を確認する 〇144 - 

* 無線接続パソコンのみの手順です。 


〇 の後が参照ページです。 

設定が終わると、パソコンの増設が終了し 
ます。 


ファイルやプリンタの 0ネットワークの設定をする 〇 148~ 

共有設定をしましよつ 团ファィルゃプリンタの共有設定をする 〇 150, 




ノ \°ソコンの増設は終了です。 

さあ、ファイルやプリンタの共有をしてみましよう 



これで、セットアップは終了です 






































































































































